




安全条例
初次使用仪器前，请先仔细阅读安全条款和操作指南

在使用仪器之前请仔细阅读本手册中的所有操作指南和
安全条例，没有按照本手册所指引的操作方法使用仪器
有可能会造成仪器的损害、影响测量精度、对使用者或
第三者的人身伤害。

不要用任何方式自行打开或修理仪器，严禁非法改装或改
变仪器激光发射器的性能。请妥善保管仪器，不要放在儿
童可以接触到的地方，避免无关人员的使用。
严禁用仪器激光器照射自已或他人的眼睛及身体其他部
位，严禁将激光器照射在高反光的物体表面上。

仪器电磁辐射可能对其他设备和装置造成干扰，请不要
在飞机或医疗设备附近使用本仪器，不要在易燃、易爆
的环境中使用仪器。

仪器更换的废旧电池和报废的仪器不可与生活垃圾一同
处理，请按国家或者当地的相关法律规定处理废旧电池
和报废仪器。

仪器出现任何的质量问题，或对使用仪器有任何疑问时
请及时联系当地经销商或仪器厂家，我们将第一时间为
您解决。
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启动仪器、菜单设置

启动仪器和关闭仪器
关机状态下，按      键，仪器启动，仪器进入待
测模式。

开机状态下长按     键3秒关闭仪器。300秒内未
对仪器进行任何操作，仪器将自动关闭。

单位设定
在长度待测模式下，长按         键，进入测量单位
调整状态，可重置当前测量单位，该仪器提供了
6种单位可供选择。

锂电池
内置3.7V 2000mAh锂电池供电，不可拆装。仪器自
带充电电路，具有明晰的欠压指示、充电指示。
电池充电：充电头要用质量好的充电头，DC5V 1A
输出，建议用手机充电头充电。

电池用过一段时间后容量不足时，开不了机或开机
后，电池符号空白闪烁显示，需要及时充电。插入
USB充电，电池符号条形柱滚动显示     ，充满电
后会显示      

， 且闪烁。

电池保养
长时间不使用时，先把产品充满电，并每半年再充
电一次，以免电池放电损坏。
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测量基准设置
短按         基准键进行设置前端基准、中端基准和末
端基准的相互转换，系统默认为末端基准。

延时测量
长按    基准键开启延时测量模式，延时时间为
5秒，可按 键进行时间调整。
按     键开始倒计时，倒计时结束开始测量。

测量单位：

长 度 面积 体积
1

6
5
4
3
2

0.000 m

0.00 ft
0'00" 1/16
0  1/16 in
0.0 in
0.00 m

0.000 m2

0.00 ft2

0.00 ft2

0.00 ft2

0.00 ft2

0.00 m2

0.000 m3

0.00 ft3

0.00 ft3

0.00 ft3

0.00 ft3

0.00 m3

背光灯开启/关闭
本仪器背光灯为自动开和关。仪器在键入任一按
键后，背光灯会持续打开15秒，15秒后，仪器
无任何操作将自动关闭背光灯，以节省电源。

声音开启/关闭
短按      键可开启或关闭蜂鸣器的提示音。
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距离测量、面积，体积，勾股间接测
量累加，累减测量
单次测量：

例如：实际距离为3.780m
若本机测量值为3.778m，比实际值小2mm，
则可进入校准模式，用     键将校准值在现有基础

键对这个此时用户可根据仪器的误差用
数值进行调整。调整范围 为-9~9mm。

待测模式下
     点。再按     

键，仪器激光发射，锁定测量按
键进行单次距离数据的测量，测量

上上调2mm。
若本机测量值为3.783m，比实际值大3mm，
则 可进入校准模式，用     键将校准值在现有基础
上下调3mm。
调整完毕后，按      键保存校准结果。

结果显在主显示区。
连续测量：
待测模式下长按         键，进入连续测量状态，屏幕
上辅助显示区会显示此次连续测量过程中的最大
测量值和最小测量值。
主显示区会显示当前测量值，短按       键或者       键退
出连续测量模式。

自助校准功能
为保证仪器的精准度，提供了自助校准功能。
校准方法：在关机状态下，同时按住     键和

     ,下端有闪烁的数    键，直到屏幕出现
字，进入自助校准模式。



面积测量：
按        键一次，屏幕会显示    ，长方形一条边闪烁。

    按           键，退出面积测量状态，显示区无数据时，
按进入长度测量模 式。

根据提示完成下列操作:
按        键进行第一条边的测量(长)
按        键进行第二条边的测量(宽)
仪器会自动进行面积运算，结果显示在主显示
区。辅助显示区显示长方形的长和宽的测量值。
在测量过程中，还可以键入         清除本次测量结果重
新测量。

体积测量：

按
按
按

   键进行第一条边的测量(长)     
键进行第二条边的测量(宽)     
键进行第三条边的测量(高)

按     键二次，系统进入体积测量状态，仪器进入
   ，根据体积状态，屏幕上会有一个立方体闪烁

提示完成下列操作:

    清除本次测量结在测量过程中，还可以键入
果重新测量。
显示区无数据时，按     键，退出体积测量状态，
进入长度测量模式。

仪器会自动进行体积运算，结果显示在主显示
区。辅助显示区显示立方体的长宽高的测量值。

- 07 -



    清除本次测量结在测量过程中，还可以键入
果重新测量。
显示区无数据时，按     键，退出面积测量状态，
进入长度测量模式。

按     三次，屏幕显示     ，根据提示完成下

墙面面积测量：

列操作。
按        键，测得墙面的高度；
按        键，测得墙面1的宽度1；

；1度宽 x 度高 =积面的面墙算计动自会器仪
按        键，测得墙面2的宽度2；

仪器会自动计算墙面的面积总和
 度高 =和总积面 x（ 宽度1+宽度2）

依次类推，按      键，测得墙面n的宽度n；
面积总和=高度 x（ 宽度1+宽度2+......+宽度n）；
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    键五次，屏幕显示：      直角边闪烁按
按
按

    键依屏幕提示测出一条虚线的长度(a)     
键测出另一条虚线角边的长度(b)

仪器自动计算实线斜边的长度(x)如图

勾股定理间接测量：

h

按
按

    键四次进入三角测角测高模式:
    键依屏幕提示先测出虚线斜边的长度

(a)

仪器预设有四种利用勾股定理测量三角形单边距离
模式，方便用户在特定复杂环境下进行间接测量。

1. 测角测高

2. 测量直角三角形两直角边，间接测量斜边长度

同时测出斜边与底边夹角   。
仪器自动计算水平距离b与垂直高度h。如图



单段距离测量可通过加 / 减运算进行累加或累减
操作。用户在测量单段距离得到一次测量结果后，
再通过         键进入累加累减功能选择，短按
键，屏幕测量主显示区出现“ + ”，进入累加测量
模式，屏幕显示上次测量值与当次测量值的累加值。

再次键入         键，屏幕测量主显示区出现““-”，进
入累减测量模式，屏幕显示上次测量值与当次测
量值的差值。
累加累减通过         键循环选择。

- 10 -

    键六次，屏幕显示:      斜边闪烁3. 按
       按
       按
       按

    键依屏幕提示先测出一条虚线的长度(a)     
键测出中间一条虚线边的长度(b)

    键测出另一条虚线边的长度(c)

加减测量功能：

仪器自动计算实线三角边的长度(x）如图

    键七次，屏幕显示:     斜边闪烁4. 按
按

按

    键按提示测出虚线边的长度(a)     
按        键按提示测出虚线边的长度(b)       

键按提示测出虚线边的长度(c)
仪器自动计算实线三角边的长度(x）如图

勾股测量模式，直角边必须小于斜边长度仪器才
能计算，否则仪器会显示错误信号提示。在勾股
测量模式下，为保证测量的精度，须确保从同一
个起始点测量，并按斜边、直角边测量顺序测量。
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不仅距离可累加累减，面积和体积也可进行累加累减。
下面举例说明面积的累加累减功能，体积的累加累减
与此类似。

面积累加：测量第一个面积，得到结果如下图1所示。
然后按下           键，再测量第二个面积，得到结果如下
图2所示，在左下角会显示一个加号。
最后，按下         键得到两次面积求和的结果，结果如
图3所示。

测量模式下若当前数据有效时，长按      键3秒，
当前测量数据自动存储到仪器内存中。
在面积，体积，三角形间接测量模式下，当所有
测试结束后，也可进行存储，此时仪器会保存该
测量模式下，该次测量的完整记录。

测量记录存储功能 
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短按     键，查询已储存的测量数据，用     键向前翻记
用    键向后翻记录。在查看记录的过程中，短按     键删
除当前记录，长按    键清除所有记录。可按     键或      
键退出该状态。

角度测量
显示屏上方时刻显示有角度信息，角度的测量范围是
-90 ~

浏览/删除记录：

信息 原因 解决方法

对电池进行充电

让仪器在指定环境中使用

测量反射能力弱的目标点

测量反射能力强的目标点

角度传感器错误

信号过弱

信号过强

电池电压过低

超出工作温度范围

勾股测量违规
返厂进行维修
重新测量，确保斜边大于直角边

Err6

Err5

Err4

Err3

Err2

Err1

Err 超出距离测量范围 让仪器在量程范围内使用

提示信息 
使用过程中，主显示区可能会出现如下提示信息:
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50m 70m
LM50GA LM70GA

100m
LM100GA项目

满电工作时间

电池规格

防爆标志
防护等级

存储湿度范围

倾角测量范围

声音提示

Laser 1: 520nm,<1mW；Laser 2: 790nm,<1mW

±(2mm+d  1/10000)**

*“d”表示实际距离
** 在恶劣环境下如:阳光过于强烈。环境温度波动过大，
反射面反射效果较弱，电池电量不足的情况下测量结果会
有较大的误差，此种情况配合目标反射板使用效果更佳。





P/N：110401112623X



70*110mm

彩色印刷

80g铜版纸

康念园 2024/4/28
LM50GA 110401112623X


