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软件的主界面如下：

图1 实时测量界面

1 主菜单区域 通过主菜单可以使用各种功能

2 工具栏区域 通过工具栏可以快速的使用各种功能

3 显示区域 显示设备的实时采样数据和测试状态

4 命令区域 修改测量设备、发送测试命令

5 记录区域 将测试记录保存在表格中

6 备注区域 可对测试过程备注

7 状态栏区域 显示提示和状态信息
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1.“设备”菜单

1.1. 连接

用USB线连接电脑和测试仪，打开测试仪设置中的U盘开关，打开上位机软件，点击“连接”

按钮，若连接成功，显示为“断开连接”，开始读取实时数据。点击”断开连接“断开设备连

接。

1.2. 自动测试

点击“自动测试”按钮：

> 设置好测试次数和两次测试的时间间隔，点击“OK”按钮，保存当前设置，开始自动测试。

> 点击“Cancel”按钮，取消自动测试。

图2 自动测试设置窗口

> 每进行一次完整测试，数据自动保存在记录表格中。

> 点击弹窗的“退出自动测试”按钮，退出自动测试。

图3 自动测试中窗口
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1.3. 导出到PDF

点击“导出到PDF”按钮，弹出PDF设置弹窗，设置好后点击“OK”按钮，导出实时数据的

PDF文件。

图4 PDF设置窗口

1.4. 导入存储数据

点击“导入存储数据”按钮，读取设备存储数据。若是断开设备连接或是点击“实时测量”会

中断导入存储数据。
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图5 导入存储数据

1.5. 导出到Excel

点击“导出到excel”按钮，导出存储数据的Excel文件。

1.6. 设备信息

点击“设备信息”按钮，查看设备名称、型号和版本。

2.“查看”菜单

2.1. 实时测量

点击“实时测量”，软件显示实时测量页面，开始读取实时数据。
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2.2. 查阅存储数据

点击“查阅存储数据”，显示导入存储数据页面，可查看已导入的存储数据。

2.3. 测量页面介绍

图6 测量页面

1、实时测量数据显示。

2、测量设置：

>当“更新”按钮显示蓝色时，点击按钮变成绿色，处于可改变测量参数状态，停止读取

实时数据。

>当“更新”按钮显示绿色时，点击按钮变成蓝色，处于不可改变测量参数状态，开始读

取实时数据。

>修改测量参数完成后回车或者点击其他控件表示修改完成，若成功，测试仪测量参数改

变。

>设置失败，状态栏显示”更新测量设置失败“，设置成功，状态栏显示”更新测量设置

成功。

3、“测试”按钮：

>当“测试”按钮显示蓝色时，点击按钮变成绿色，处于测试状态。
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>当“测试”按钮显示绿色时，点击按钮变成蓝色，处于停止测试状态。

4、备注

可对测试过程备注信息。

5、测量记录

停止测试后，自动将测试数据添加到记录表格中。

> 点击“删除”按钮，可删除选中行

> 点击“保存”按钮，可将记录表格导出到Excel文件

> 点击“清除”按钮，可将记录表格数据全部清除。

3.“设置”菜单

3.1. 语言

点击“语言”->“English”，清空数据，初始化界面，设置页面语言为英文。

点击“语言”->“中文”，清空数据，初始化界面，设置页面语言为中文。

3.2. 采样频率设置

点击“采样频率设置”，设置实时数据的采样频率。可设置范围为200ms-800ms。

图7 采样频率设置窗口
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